Variklinés alyvos

> Varikliy alyvos
ADDINOL

Economic 016 0W-16

Premium 020 FE 0W-20

Superior 020 C5 0W-20

Economic 0W-20
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m 0520 FD 5W-20
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Premium 0530 FD 5W-30
Super Power MV 0537 5W-30
Premium 0540 C3 5W-40
Super Light 0540 5W-40
Super Racing 5W-50 5W-50
Semi Synth 1040 10W-40
Super Racing 10W-60 10W-60

Super Star MX 1547 15W-40

Visos ADDINOL variklio alyvos gali bati nauclojamos tiek tenzininiams, tiek dyzeliniams varikliams. Be to, Sios alyvos taip pat tinka automobiliams su
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Tarptautinés specifikacijos ir licenzijos

Atitinka reikalavimus: Toyota, Lexus, Mazda, Honda, Nissan, Infiniti, Mitsubishi, Subaru, Suzuki

Licencijos: VW 508 00/509 00

Transmisinés alyvos ir alyvos automatinéms pavary dézéms

> Trans es alyvos ADDINOL mm Tarptautinés specifikacijos ir licenzijos

MTF 75 W 80 75W-80
MTF 75 W 90 75W-90

Atitinka reikalavimus: Volvo VCC RBS0-2AE

Atitinka reikalavimus: Ford WSS-M2C-945A (jskaitant Ford WSS-M2C-930A/-925A), Chrysler
MS 6395, GM 6094M, ILSAC GF-5

Atitinka reikalavimus: PSA B71 2312, rekomenduojama: Fiat 9.55535-GS1/-DS1

Atitinka reikalavimus: MB 229.3/229.5, VW 502 00/505 00, Renault RN0700/RN0710, Volvo
VCC95200356

Atitinka reikalavimus: MB 229.3/229.5, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01, Renault
RN0700/0710, Ford WSS-M2C-937-A

Atitinka reikalavimus: Ford WSS-M2C-948-B, Jaguar Land Rover ST JLR.03.5004

Atitinka reikalavimus: Ford WSS-M2C-945A (jskaitant Ford WSS-M2C-930A/-925A), Chrysler
MS 6395, GM 6094M, ILSAC GF-5

Atitinka reikalavimus: Ford WSS-M2C-934-B, Jaguar Land Rover ST JLR.03.5005

Atitinka reikalavimus: PSA B71 2290
Licencijos: VW 504 00/507 00, MB 229.51, BMW Longlife-04, Porsche C30

Licencijos: GM dexos 2™, MB 229.52/229.51/229.31, VW 502 00/505 01/505 00, BMW
Longlife-04, atitinka reikalavimus: GM-LL-A-025/-B-025

Licencijos: Renault RNO720, atitinka reikalavimus: MB 226.51

Atitinka reikalavimus: Ford WSS-M2C-913-D/-C (k.a 913-A/-B), Jaguar Land Rover ST
JLR.03.5003

Licencijos: BMW Longlife-01, VW 502 00/505 00, MB 229.5, atitinka reikalavimus: GM-LL-A-
025/GM-LL-B-025, Renault RN0700

Atitinka reikalavimus: Fiat 9.55535-S2, BMW Longlife-04, MB 229.51/229.31, VW 502 00/505
00/505 01, dexos2, Porsche A40

Licencijos: VW 502 00/505 00, MB 229.5/226.5, BMW Longlife-01, Porsche A40, Renault
RN0700/0710, atitinka reikalavimus: GM-LL-B-025, PSA B71 2296

Atitinka reikalavimus: BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 502 00/505 00, GM-LL-B-025

Licencijos VW 501 01/505 00, MB 229.1, atitinka reikalavimus: Renault RNO700/ RNO710

JASO MA-2/MA, atitinka reikalavimus: MB 229.3, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-98, GM-
LL-B-025

Atitinka reikalavimus: MB 229.1/228.3, VW 501 01/505 00, PSA B71 2295

turbokompresoriais ir katalizatoriais. Primygtinai rekomenduojama laikytis transporto priemoniy gamintojy reikalavimy!

Transmission MB W 75W-90
GS 75W 90 75W-90

GS80W 80W

GS 80 W 90 80W-90
GS 85W 90 85W-90

GX 80 W 90 80W-90

GX 80 W 90 ML 80W-90

GH75W 90 75W-90

> ADDINOL ATF

ATF XN Plus Dexron VI
Dexron Ill
ATF XN )

ATF XN Dexron VI

ATF CVT cvT

ATF DCT DCT
Dexron Il
ATED Il H
ATFEDIID Dexron Il D
ATF TASA A, Suffix A

GL-4 Atitinka reikalavimus: Audi/ VW G052 171/178/512/527/532/726/798, G055 726, G060 726, G070 726, G009 317,
(GL-4+) BMW MTF LT-1/LT-2/LT-3/LT-4, Ford M2C200-D2, GM/Opel 1940764/1940768, Honda MTF 94/MTF/MTF II/MTF Ill, Land
Rover MTF94, MB 235.10, PSA B 71 2330, Renault Tranself NFJ/NFP/TRJ/TRT/TRZ, Volvo 97308/97309

GL-4 Atitinka reikalavimus: Audi/VW G052 190, Fiat 9.5550-MX3/-MZ1, Ford M2C200-C/M2C175-A/M2C186-A, Peugeot
(GL-4+) 9730 A2/A8

Atitinka reikalavimus: MB 235.11, MAN 341 Typ MB
Atitinka reikalavimus: MIL-L-2105, Bosch (ZF) TE-ML 08

GL-4

GL-4

Licencijos: MB 235.1, ZF TE-ML 17A, atitinka reikalavimus: Bosch (ZF) TE-ML 08, MAN 341 Z2/E1, MIL-L-2105, ZF
TE-ML 24A

Licencijos: ZF TE-ML 16A, 17A, 19A, atitinka reikalavimus: Bosch TE-ML 08, Iveco 18-1807, MIL-L-2105

GL-4

GL-4
GL-4 Atitinka reikalavimus: MIL-L-2105, ZF TE-ML 16A

Attinka reikalavimus: MAN 341 Z1, MAN 342 M2, MB 235.0, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B, 16C,
GL-4/6L:5 478 198 21A

GL-4/GL-5 Licencijos: ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17H, 19B, 21A, MAN 341 Z2, MAN 342 M2, atitinka reikalavimus: API
MT1 MT1, MAN 341 E2, MB 235.0, ZF TE-ML 07A, Bosch TE-ML 08
GL-4/GL-5 Atitinka reikalavimus: MIL-L-2105 D, VW 501 50 (G50), Volvo 97316 (GO101), ZF TE-ML 07A, Bosch TE-ML 08

Licencijos: ZF TE-ML 168, 17B, 198, 21, Voith Turbo 132.00374400, atitinka reikalavimus: MIL-L-2105 D, ZF TE-ML
GL-5 07A, Bosch TE-ML 08

Licencijos: Voith Turbo 132.00374400, ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A; atitinka reikalavimus: Bosch (ZF) TE-ML 08,
GL-5 MAN 342 M1, MB 235.0, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 07A

Licencijos: ZF TE-ML 05C, 12C, 21C, atitinka reikalavimus: MB 235.0, MAN 342 M1(N), MIL-L-2105 D, Volvo
GL-5 97310/97314, DAF, ZF TE-ML 07A

. Licencijos: ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C, atitinka reikalavimus: MB 235.0, MAN 342 M1(N), MIL-L-2105 D, Volvo
L-5 97310/97314, DAF, ZF TE-ML 07A

Tarptautinés specifikacijos ir licenzijos

Atitinka reikalavimus: Audi/VW G-052-162/-990, G-055-005/-162/-540, G-060-162, Aisin AW-1, BMW LT 71141/8072 B/1375.4, Ford
Mercon V/FNR5, Honda ATF-Z1/DW-1, JWS 3324, Kia/Hyundai/Mitsubishi SP-Ill, Mazda ATF-M Ill/MV, Volvo 97340/97341, MB 236.1-
7/236.9-12/236.14 irkt.

Atitinka reikalavimus: Kia/Hyundai/Mitsubishi SP-II/-III, Nissan Matic C/D/J, Toyota T-lI/T-IV, D-2, Subaru 4 ATF/5 ATF, Suzuki ATF Qil/ATF Oil
Special, Mazda ATF D-Ill/M-3, Honda ATF-Z1, Isuzu Besco ATF-II/-Ill ir kt.

Atitinka reikalavimus: JASO 1A-LV, Kia/Hyundai/Mitsubishi SP-1V, Mazda ATF-MV/-FZ, Nissan Matic S, Toyota T-IV/WS, Ford Mercon LV ir kt.
Atitinka reikalavimus: Audi/VW G-052-180/-516, BMW/Mini/Punch EZL 799/799 A, Dodge/Jeep NS-2/CVT+4, Ford CVT 23/30/Mercon C,

Honda HMMF/HCF-2, JWS 3320, Mitsubishi CVTF-J4/J4+, Kia/Hyundai/Mitsubishi CVTF-J1/SP-Ill, Nissan NS-1/-2/-3, Subaru Lineartronic
CVTF/High Torque CVTF/i-CVT, Suzuki TC/NS-2/CVT Green 2, Toyota TC/CVT Fluid FE ir kt.

Atitinka reikalavimus: VW/Audi G-052-182/-529,BMW 83 22 2 148 578/579, 83 22 0 440 214,83 22 2 147 477,DCTF-1/Drivelogic 7/MTF
LT-5, Fiat 9.55550-MZ6, Ford/Nissan M2C-936-A/M2C200-D2, MB 236.21, Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1, PSA 9734.S2, Porsche Qil No.
999.917.080.00, Volvo 1161838/1161839ir kt.

Licencijos: MB 236.1, MAN 339V1/Z1/L1, ZF TE-ML 04D, 14A, atitinka reikalavimus: Allison C4/TES-389, MB 236.9, Voith H55.6335.xx, ZF
TE-ML11B

Licencijos: MB 236.1, MAN 339 V1/Z1/L2, ZF TE-ML 04D, 14A, Renk (Doromat), atitinka reikalavimus: Allison C3/C4, Ford (ESP-M2C138-
CJ/166-H/186-A, SAM-2C9010-A/-B), Volvo 97340/97325/97335, Voith H55.6335.xx ir kt.

Licencijos: MB 236.2, Renk(Doromat)
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> Lengvyjy automobiliy variklinés bei transmisinés
alyvos ADDINOL
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2 Kaip greitai, paprastai ir tiksliai pasirinkti tinkama

variklio alyva?

Renkantis alyva, visada vadovaukités automobilio naudojimo instrukcijomis.

Skyriuje ,,Variklio alyva“ gamintojas nurodo, kuria alyva reikéty naudoti.
Gamintojas nurodo Siuos duomenis:

- klampumas arba SAE klasé;
- licencijy reikalavimas;
- specifikacijos.

Tokie gamintojai kaip BMW, Ford, GM, Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Renault, PSA ir
VW turi savo varikliy alyvy licencijas. Kiti automobiliy gamintojai naudojasi
tarptautinemis specifikacijomis ACEA ir API. Licencijos ir specifikacijos yra raidziy
ir/arba skaiCiy kombinacijos, kurios nurodo alyvos tipg. Atitinkama informacija
pateikiamair ant ,ADDINOL“ pakuotés, ir Sioje broSitroje.

Skaiciy ir raidziy kombinacijas lengva isSifruoti.

Klampumas apibiidina alyvos takuma. Variklio ir transmisinés alyvos pagal savo
klampuma dalinamos j SAE klases (Society of Automotive Engineers). Alyvos takumas
priklauso nuo temperaturos. AnkSciau ziemg buvo naudojamos mazo klampumo SAE
10 arba SAE 20 alyvos (pazymétos ,W* - winter, t. y. ,Ziema*“), o vasarg naudojo
didesnio klampumo alyvas. Siuolaikinés alyvos kaip ADDINOL Giga Light MV 0530 LL
(SAE 5W-30) gali bati naudojamos istisus metus. Naudojant aukSciau minétg
Siuolaikiniy alyvy tipa, yra uztikrinamas patikimas tepimas prie bet kokios
temperaturos.

APl — Amerikos naftos institutas (American Petroleum Institute, API) taip pat
nagrinéja varikliy alyvy klasifikacija. Atliekant bandymus, pagrinde, naudojami JAV
automobiliy gamintojy varikliai.

ACEA — Europos automobiliy gamintojy asociacija (Association des

Constructeurs Europeens de I‘Automobile) kuria varykliy alyvy specifikacijas,
remiantis griez¢iausiais Europos bandymy metodais. Tokiu budu ACEA specifikacijos
maksimaliai atitinka visus Europos automobiliy gamintojy nustatytus reikalavimus
alyvoms.

Sios specifikacijos dalinamos j grupes A/B ir C. Prie $iy raidziy pridedami skaiciai
skirstant juos j pogrupius.

A/B grupés apibréZia reikalavimus jprastiems benziniams ir dyzeliniams varikliams.

C grupé apima specialias alyvas, skirtas transporto priemonéms, kuriose jrengtos
pazangiausios iSmetamyjy dujy neutralizavimo sistemos (pvz., kietyjy daleliy filtras
(DPF)).
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ADDINOL varikliy alyvy privalumai:

idealus variklio Svarumas pasiekiamas puikiy plovikliy
savybiy déka

ADDINOL — vokiSka kokybé nuo 1936 m.

patikima variklio apsauga nuo nusidevéjimo, ,ADDINOL Lube 0Oil GmbH* kuria ir gamina naujos kartos tepalus, atitinkancius

uztikrinanti ilga variklio tarnavimo laika auksciausius reikalavimus automobiliy rinkai ir pramonés sektoriui.
puikus tepimas paleidziant ir Sildant variklj déka puikiy
savybiy prie Zzemos temperatiiros

NS

,ADDINOL“ automobiliy produkcijos asortimentas apima variklio ir transmisijos
alyvas, kurios atitinka auksciausiy tarptautiniy kokybés klasiy reikalavimus.

Apie auksta ADDINOL tepaly kokybe liudija daugiau kaip 150 suteikty vardiniy
licencijy i$ pagrindiniy automobiliy gamintojy. Tai yra BMW, Mercedes-Benz,
Porsche, Ford ir ,,Volkswagen* koncernai.

stabili tepimo plévelé visomis eksploatavimo salygomis

pagerintos antifrikcinés savybés uztikrina mazas kuro
sgnaudas

Siai dienai bendrovés ,ADDINOL® interesus atstovauja prekybos partneriai i$
daugiau nei 90 Saliy visuose pasaulio zemynuose. ,,ADDINOL“ specialistai pasizymi

> Pazangiausia jmonés moksliniy tyrimy pl

www.designkitchen.at

Sios alyvos uzkerta kelig smulkiojo filtro uztersimui. Atsizvelgiant j didZiausig leisting
peleningumo (sulfato peleny, fosforo ir sieros junginiy) kiekj, pagal ACEA C
specifikacijg alyvos skirstomos j ,mazo peleningumo® (,low SAPS*) ir ,vidutinio
peleningumo* (,mid SAPS*).

stabilus klampumas ir mazos alyvos sanaudos, dél
mazesnio garavimo nuostoliy

NN S

aukstu profesionalumu ir didele patirtimi. Su didziuliu ir labai efektyviu tepaly
asortimentu, turin¢iu daugiau nei 600 produkty pozicijy ir pilnu paslaugy paketu,
galime pasiulyti geriausius tepimo ir techninius sprendimus.

Moksliniai tyrimai ir jy plétra visada uzémé svarbig vieta musy jmonés veikloje.
LADDINOL* sitlo aukstyjy technologijy sprendimus optimaliam tepimui ir aplinkos
apsaugai.

puiki kompleksiné katalizatoriaus ir kity iSmetamyjy
dujy neutralizavimo sistemy apsauga

(primygtinai rekomenduojama laikytis transporto
priemoniy gamintojy instrukcijy!)

N

Issue: 03/2019

ADDINOL - jei vertinate galia!

Glaudziai bendradarbiaudami su pirmaujanciais automobiliy gamintojais, ADDINOL
kuria j vartotojg orientuotus produktus, atitinkanCius naujausius mokslinius ir
technologinius reikalavimus, specialiai pritaikytus Siuolaikinéms varikliy
technologijoms bei iSmetamyjy dujy neutralizavimo sistemoms.

Grupé ACEA | Peleningumas Transporto priemoniy tipai*

Koncernas VW, BMW, Mercedes-Benz,

Nissan (iki 2009 m. galo), Kia, Hyundai, Suzuki,
Mitsubishi, Opel, Subaru, Chevrolet, Fiat

Mitsubishi, Mazda, Land Rover

ADDINOL Lube Oil OU Lietuvos filialas
Didelio efektyvumo tepimo priemoneés

c3 Low SAPS LEADING

DEVELOPMENT

Vilkpédes g. 22, LT-03151 Vilnius
Tel.: +370 656 53831

El. pastas: info@addinol.It
Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover, Renault,

Nissan, Volvo

www.addinol.de
www.addinol.lt

Mid SAPS

Kontaktinis asmuo:
*Sios rekomendacijos yra tipinés. Svarbu laikytis konkregios transporto priemonés eksploatacijos

instrukcijos, pateiktos gamintojo. Sioje lenteléje yra pateikta tik nedidel@ iStrauka ir néra igsami.

Visas ADDINOL variklines alyvas galima naudoti tiek benzininiams, tiek dyzeliniams
varikliams, su turbokompresoriu ir be jo. Primygtinai rekomenduojama laikytis
transporto priemoniy gamintojy instrukcijy!
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